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Szkota Goworowo27.07.11 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jom. | Poszez | Razem
1 Klasa 20
1|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw sziucznych lub metalo- |szt.
d.1|1134-01 wym - do ponownege moniazu
9 ) szt 9.000
RAZEM 9.000
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folia. me
d.1{1216-01
6'8.7 m2 52.200
RAZEM 52.200
3IKNNR-W 3 | Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.111002-08
(68.7+{(6*3.1)2)+{(8.7*3.1)*2) m2 143.340
RAZEM 143.340
4|NNRNKB {z.Vll) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "TATLAS UNi m2
d.11202 1134-02 'GRUNT" - powierz¢hnie pionowe
H{B"B.7)+{(6°3.1)"2)+{{B.7"3.1)"2) m2 143.340
RAZEM i 143.340
5/KNR 2-02  :Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi powierzchni wewngtrznych - tyn-  |m2 :
d.1{1505-01 ikow gtadkich bez gruntowania ( §ciany + sufi) ;
{6*8.7)+((6*1.5)2)+((B.7*1.5)*2) m2 96.300
: RAZEM 96.300
6 KNR 202  Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na §cianach i stu- m?2
d.1:0801-02 ‘pach ( Tynk GTM 75)
({6"1.5)2)+((8.7*1.5)°2) mi# 44,100
: RAZEM 44.100
7:KNR K-04  ‘Wykonanie lamperii {Sigma kwarc}) m?
d.1:0109-02
:analogia
(61,5 2)+((8.7*1.5)"2) m2 44.100
RAZEM 44.100
8. KNR 2-17  Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewnsj 14x14 cm - demontaz szt,
d.1:0137-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
S KNR 217 |Kratki wentylacyjne wentytacji nawiewnej 14x14 cm szl
d.1:0137-01
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 4-07  {Demontaz grzejnikéw dwuptytowych z blachy stalows] o dfugoéci 100 cm o wy-[szt,
d.1:0328-07 sokosci 30-45 cm
2 57t 2.000
RAZEM 2.000
11:KNR 4-07 MontaZ grzejnikéw z blachy stalowej - dwuplytowych o wysokoSci 30-40em o [szt.
d.1:0316-01 dtugoéci 40-100 om o mooy cieplnej 1500 W ( grzejniki z demontazu)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12:KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejna lub flalows grzeinikéw rurowych m
d.1:1511-06
10 m 10.000
RAZEM 10.600
13:KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowarie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiows, m2
d.1:1209-07 Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - oscietnice facznie z twieréwatkami
2.52.4.5.4,
9914-07
i m2 1.000
RAZEM 1.000
14 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniows przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1;0502-10 cowarne na kotkach kotwigeych (iloéé mocowar 4)
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
15 KNR-W 5-08 [Moniaz na gotowym podiozu opraw §wietlowkowych z blachy stalowej z klo-  |kpl.
d.110511-05 szem lub rastrem przykrecanych 2x20W - korcowych ( oprawy z demontazu)
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
16 Malowanie parapetow farbami 2ywicznymi sigma (2,35°0,33) szt
d. 1 kalk. whasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.060
17/IKSNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pelnych fabrycznie wykonczonych |m2
d.1|1002-01
1.8 m? 1.800
RAZEM 1.800
2 Kiasa 21
18|KNR 4-03 Demontaz opraw $wistléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- [szt.
d.2|1134-01 wym - do ponownego montazu !

-




Szkota Goworowo27.07.11 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
g szl. 9.000
RAZEM 9.000
19i{KNR-W 4-01 ‘Zabezpieczenie podidg folig m2
d.211216-01
6°8.7 m2 52.200
RAZEM 52.200
20{KNNR-W 3 {Zeskrobanie | zmycie starej farby m2
d.2{1002-06
(6°8.7}+(6°3.1)"2)+{(8.7"3.1)*2) m? 143.340
RAZEM 143.340
21 NNRNKB {z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17° 1"ATLAS UNI m2
d.21202 1134-02 [GRUNT" - powierzchnie pionowe
(§78.7}+{{B"3.112)+{(8.7* 3.1 2} m? ; 143.340
- RAZEM 143.340
22:KNR 2-02 Dwukeotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - lyn- m2
d.2:1505-01 kow giadkich bez gruntowania { Sciany + sufit)
(8°8.7)+{({6"1.5)"2)+({8.7*1.5)"2) m2 96.300
RAZEM 96.300
23 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. i wykonywane mechanicznie na Scianach j su- |m2
¢.2i0801-02 pach ( Tynk GTM 75)
{(8"1.5)°2)+{{8.7"1.5y"2} m2 44.100
RAZEM 44.100
24 KNRK-04  Wykonanie lamperii {Sigma kwatc) m2
d.2:0108-02
analogia
{(8"1.5)2)+{{8.7"1.5)*2) m? 44.100
: RAZEM : 44,100
25:KNR 2-17  'Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewnej 14x14 cm - demoniaz szl
d.2:0137-01 %
2 szl 2.000:
RAZEM 2.000
26 KNR 2-17  [Kratki wentylacyjne wentylaci nawiewne] 14x14 cm szt
¢.2:0137-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 4-07 Demontaz grzejnikdw dwuplytowych z blachy stalowej o dfugogci 100 cm o wy- Sz,
d.2|0328-07 sckosci 30-45 cm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
28/KNR 4-07 Montaz grzejnikéw z blachy stalowej - dwuptylowych o wysokosci 30-40 cm o szt,
d.2/0318-01 drugosci 40-100 cm o mocy ciepine 1500 W ( grzejniki z demontazu)
2 szl 2.000
i | RAZEM 2.600
26/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farba olejng lub falowa grzejnikéw rurowyeh im :
¢.2{1511-06
10 n 10.000
. RAZEM 10.080
30:KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba oleina uprzednio malowano] Stolarki drzwiows], me ]
d.211208-07 $cianek i szafek o powierzehni do 1.0 m2 - oécieznice lacznie z Cwieréwatkami |
z2.82.4.5.4. i
8991407 i
. 1 im2 : 1.000
; . RAZEM 1.000
31/KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy o§wietleniowe przykrecane na belonie mo- kpl.
d.2{0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilodé mocowan 4)
g kpl. 9.000
RAZEM 9.060
32:KNR-W 5-08 {Montaz na gotowym podiozu opraw Swietldwkowych z blachy stalowei z klo-  kpl.
d.2:0511-058 szem lub rastrem preykeeeanych 2x20W - koficowych { oprawy z demontazy)
g kol 9.000
] RAZEM 8.000
33 Malowanie parapetdw farbami Zywicznymi sigma {2,35°0,33) szt
d.2kalk, wtasna
3 sl 3.000
RAZEM 3.000
34 K5NR 2 :Montat skrzydet drzwiowych wewnetrzniych peinych fabrycznie wykohiczonych |m2
d.2:1002-01 : ;
18 me 1.800.
; 3 RAZEM i 1,800
35 KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z PGV me g
d.2:0818-05
6'8.7 mé 52.200
RAZEM 52.200
36|KNR AT-07 |Gruntowanie powierzchni $rodkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - recznie; m2
d.210102-04 podioZe; beton,
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Szkota Goworowo27.07.11 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz Razem
6'8.7 m2 : 52.200
| RAZEM §52.200
37 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzehni 1.0-5.0 m2 w jednym migjs- m2 :
d.2 0803-02 ¢u z zatarciem na gtadko i
{88704 m2 20.860
i RAZEM 20.880
38 KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca ASO-NM15 o gr.5 mm na podiozach betonowych 'm
d.2:0418-01 i
{6°8.7) m 52.200
RAZEM 52.200
39 TZKNBK X| |Utozenie posadzki z Tarketu m?2
d.2:0501-38 !
analogia :
{6"8.7) im2 52.200
! RAZEM 52.200
3 Klasa 22 el
40:KNR 4-03 Demontaz opraw Swietldwkowych 2 rastrem z tworzyw sztucznych lub metglo- szt
d.3:1134-M1 wym - do ponownego montaiu
g sz, 8.000
RAZEM 9.000
41 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m?
d.3/1216-01
6°8.7 im? 52.200
RAZEM §2.200
42 KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.3/1002-06
{8"8.7)+{(6*3.1)"2)+{{8.7*3.1)2) m2 143.340
i RAZEM 143.340
43 NNRANKB {z.VHl) Gruntowanie podtory preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNi m2
d.3/202 1134-02 . GRUNT" - powierzchnie pionowe i
(6°8.7)+((6*3.1)"2)+((B.7°3.1)°2) m2 143.340
! RAZEM 143.340
44 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznyeh - tyn-  'm2
d.3]1505-01 kow gfadkich bez gruntowania ( $ciany + sufit) :
(6°8.7)+((671.5)"2)+((8.7"1.5)*2) m2 $6.300
RAZEM 96.300}
45iKNR 2-02  Tynki wewnetrzne zwykle kat. 1ll wykonywane mechanicznie na écianach i stu- Im2
d.3/0801-02 pach ( Tynk GTM 75)
{(6*1.5)"2)+((8.7"1.5)*2) m2 44400
RAZEM 44.100
461KNR K-04  Wykonanie lamperii {Sigma kwarc) m2
¢.3i0108-02
analogia
{(6°1.5)"2)+((8.7*1.5)*2) m? 44,100
i RAZEM 44.100
47/KNR2-17  [Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewnej 14x14 cm - demontaz szt.
d.3;0137-01
& szt 2.000
RAZEM 2.000
48 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewngj 14x14 cm szt
d.3,0137-01
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
491KNR 4-07  DemontaZ grzejnikéw dwuplytowych z blachy stalows] o drugoéci 100 cm o wy- [szt.
d.3|0328-07 sokosei 30-45 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50{KNR 4-07  |Montaz grzejnikéw z blachy stalowei - dwupfytowych o wysckosci 30-40cm o |szt.
d.3{0316-01 diugo$ci 40-100 cm o mocy cieplnej 1500 W ( grzeiniki z demontazu)
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
51IKNR 2-02 Dwukroine malowanie farbg olejng lub ftalowa grzejnikéw rurowych m
d.3{1511-06
10 m 10.000
RAZEM 10.000
62{KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowsj, m2
d.3/1209-07 scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - oscieznice fgcznie z twiertwalkami
z.52.4.5.4,
991497
1 m2 1.000
RAZEM i 1.000
53 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podfoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- [kpl. :
d.3,0502-10 cowana na kotkach kotwiacyeh (iloé¢ mocowar 4)
g kpl. 9.000:
RAZEM i 9.000
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Lp
S54|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw $wistiowkowych z blachy stalowsj z kio-  kpl.

. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
d.3|0511-05 szem lub rasirem przykrecanych 2x20W - karicowych ( oprawy z demontazu)

] kpl. 8.000
RAZEM 9.000
55 ‘Malowanie parapetéw farbami Zywicznymi sigma (2,35%0,33} szt i
d.3|kalk, wiasna i
3 szt 3.000
RAZEM 3.000

56|KSNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych peinych fabrycznie wykoficzonych im2
d.3{1002-01

1.8 m2 i 1.800
! RAZEM 1.800
57 [ KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z PCV m2
d.3{0818-05
58.7 m2 52.200
RAZEM 52.200
58{KNR AT-07  Gruntowanie powierzchni §rodkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - recznie; m2
d.3{0102-04 podioze: beion,
678.7 me 52.200
- RAZEM 52.200

59:KNR-W 4-01 |Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- 'm2
d.3{0803-02 cu z zatarciem na gladko

(6*8.7)04 m? : 20.880
| RAZEM 20.880
60:KNR BC-02 |Wylewka samopaziomujaca ASO-NM15 o gr.5 mm na podiozach betonowych m
d.3i0418-01
(68.7} m 52.200
RAZEM 52.200
61 TZKNBK XI | Ulozenie posadzki z Tarketu m2
d.3/0501-38
analogia
{6"8.7) m2 52.200
RAZEM : 52.200

Klasa 23

4

62:KNR 4-03  [Demontaz opraw $wietiowkowych z rastrem z tworzyw sziucznych lub metaio- [szt.

d.4:1134-01 wym - do ponownego montazu
9

szt 9.000:
AAZEM i 9.800
63:KNR-W 4-01 [Zabezpieczenie padidg folig m2 i
d.4i1216-01
6°8.7 m2 52.200
RAZEM 52.200
64 KNNR-W 3 [Zeskrobanie | zmycie stargj farby m2
d.4:1002-06
{8*8.7)+{(6*3. 1 2)+{(8.7*3.1)*2) m2 143.340
RAZEM 143.340

65: NNRNKB {z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 1771 "ATLAS UN m2
d.4:202 1134-02 |{GRUNT" - powierzchnie pionowe
{6"B.7)+{(6"3.1)"2)+((8.7"3.1)2) m2 143.340
AAZEM 143.340

66 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tyn-  {m2
d.4,1505-01 kéw gladkich bez gruntowania ( $ciany + sufit)
{(6"8.7)+{(6*1.5)"2)+({B.7*1.5)2) m2 96.300
RAZEM 96.300

67 KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykle kat. lIl wykonywane mechanicznie na Scianach i stu- im?
d.4/0801-02 pach ( Tynk GTM 75}

{(6*1.5/"2)+((B.771.5)*2) m2 44.100
i RAZEM 44100
B8 KNR K-04  ‘Wykonanie lamperii (Sigma kwarc) m2
d.4/0108-02
analogia i
{(671.5)"2)+((8.771.5)"2) m2 44,100
RAZEM 44.100
69/KNR 217  |Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewnej 14x14 cm - demontaz szt,
d.4,0137-01
2 szi. 2.000
RAZEM 2.0060
70/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewnegj 14x14 cm szt
d.4/0137-01
2 sz, 2:000
RAZEM 2,000
71|KNR 4-07  |Demontaz grzajnikdw dwuptytowych z blachy stalowe] o diugeéci 100 cm ¢ wy- |szt.
d.4{0328-07 sokoéci 30-45 cm
2 szl 2.000
! RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

«R.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
72,KNR 4.07 Montaz grzejnikdw z blachy stalowe; - dwuphytowych o wysokosei 3040 cm o szt
¢.4:0316-01 diugosoi 40-100 em o mocy ciepine] 1500 W ( grzejniki z demontazy)
2 szt 2.000;
RAZEM 2.000
T3IKNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa grzejnikéw rurowych m
d.41511-06
10 m 10.000
RAZEM 10.000
74 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba oleing uprzednio malowane; stolarki drzwiowe], m2
d.4.1209-07 Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - cécieznice tacznie z Gwierdwatkami
zs2.4.5.4,
09914-07 :
1 m? 1.000
RAZEM : 1.600
75 KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy oswielieniowe przykrecana na belorie mo- kpl.
d.410502-10 cowane na kolkach kotwigeych (ifos¢ macowar 4)
9 kpl. $.000
RAZEM 9.000
76 KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podioZu opraw Swietidwkowych z blachy sialowsj z klo-  [kpl.
¢4.4.0511-08 szem lub rastrem przykrgcanych 2x20W - koficowych { oprawy z demontazu)
g koi. 9.000
RAZEM $.000
77 Malowanie parapel6w farbami zywicznymi sigma {2,35°0,33) szt
d.4ikalk. wiasna
3 sz 3.000.
RAZEM 3.000
d?B K§NH b4 MontaZ skrzydet drzwiowych wewngtrznych peinych fabrycznie wykoficzonych |m2 :
411002-C1
18 m2 1.800;
RAZEM ; 1.800
5 Korytarz - PARTER + klatka schodowa
791KNR 4-03 Demontez opraw Swietidwkowych z rasirem z tworzyw sziucznych lub metalo- 1821, !
d.5{1134-01 wym - do ponownego montazy i
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
80 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtg folig m2
d.5/1216-01 |
(9'9)+(552.8) m? 235.000;
RAZEM 235.000
81|KNNR-W 3 [ Zeskrobanie i zmycie starej farby ma
d.5/1002-06
468.600 me 468.600
RAZEM 468.600
82 KNR 2-02 Giadzie szpachlowe (sufit + $ciany) ma
d.510815-04
anafogia
468.600 m? 468.600
RAZEM 458.600
83 NNRNKB (2. V1) Gruntowanie podiczy preparatami “CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI me
d.51202 1134-02 :GRUNT" - powierzchnie pionowe
{235)+{(971.6)*4)+{{55"1.6)"2) m2 468.600
RAZEM 468,600
84 KNR 2-02 Dwukrolne malowanie farbami emuisyjnymi powierzehni wewnetrznych - tyn- | m2
d.5/1505-01 kéw gladkich bez gruntowania ( $ciany + sufit)
468.6 m# 468.600
RAZEM 468.600
B5!TZKNBK XV Malowanie $cian kolorami jasnymi ~ dwa razy(lamperia) m?2
d.5(0211-02
anatogia
(97 1.51"4)+({55"1.5)"2) me 219.000
RAZEM 219.000
86/KNR 4-07 Demontaz grzejnikéw dwuptytowych z blachy stalowej o dlugosci 100 cm o wy- szt
d.510328-07 sokoéci 30-45 cm
12 szl 12.000
RAZEM 12.000
87KNH 4-07  :MontaZ grzejnikéw z blachy stalows] - dwuplytowych o wysokosci 90-40 om o |szt.
d.510316-01 diugosci 40-100 cm o mocy ciepine] 1500 W ( grzejniki z demontasy)
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
B8:KNR 2-02 Dwukrolne malowanie farba olejng lub ftalows grzejnikéw rurowych m
d.5/1511-06
60 m 60.000
RAZEM 60.000
83 KNR-W 5-08 ' Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- [kpl.
d.6{0502-10 cowane na kotkach kotwigeych (ilo&¢ mocowars 4)
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 kpi. 14.000
RAZEM 14.000
90| KNR-W 5-08 iMontaz na gotowym podtozu opraw $wietidwkowych z blachy stalowejz kic-  |kpl.,
4.5{0511-05 szem lub rastrem przykrgcanych 2x20W - karicowych { oprawy z demontazu)
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
91/KNKRB 3 Wykucie z muru okien zespolonych m2
d.5/0701-04
0.81.1 m? 0.660
i RAZEM 0.660
S2/KNR 2-02  |Zabudowa plylg GK otworu po cknie. me
¢.5:2008-01
analogia
0.68 m2 0.880
RAZEM 0.660
53 KNKRB 3 Wykucie z muru | wstawienie nowych drzwi PCV wewnetrznych me
d.5 0702-05
0.8"2.1 m2 1.680
RAZEM 1.680
D4/ NNRNKB (z.V1) Cokoliki z piytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 em na zaprawie |m
d.5/202 2808-04 i klejowsj w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - demontaz
analogia
110+5.6+36 m 151.600
RAZEM 151.600
95:NNRNKB (z.¥A1) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.5/202 2808-04 klejows] w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
110+5.6+36 m 151.660
RAZEM 151.600
98/KNNR 3 ‘Wymiana drzwi fazlenkowych m2
d.5|0702-05
analogia
{0.6*1.8)"4 ‘ma2 4,320
RAZEM 4.320
6 Korytarz - if PIETRO
97IKNR 4-03 Demontaz opraw swietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych [ui) maialo- iszt.
d:611134-01 - wym ~do ponownege mentasy-—— - ——— . —id
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
98 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podidg folig m2
oA -lﬂ-il‘ N H
ULOTF£770%0° H ]
{970)+{55"2.8} mZ 235.000
RAZEM 235.000
89 KNNR-W 3 [ Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
—d.511002-06— | e P G S :
468.600 m2 468.600
RAZEM 468.600
100:NNRNKB {z.V1i) Gruntowanie podiozy preparatami "“CERESIT CT 17" "ATL.AS UNi m2
8-5:202-1134-02- |GRUNT" ~ powierzchnie pienowe -
(235)+({971.6)"4)+{{55"1.6)2) m2 468.600
RAZEM 468.800
101 KNR2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
6 1565-01 kow gtadkich-bez-grumtawania-{-$ciany-+sufit) — —
468.6 m2 468.600
RAZEM 468.600
102/ TZKNBK XV [Malowanie $cian koloraml jasnymi - dwa razy[lampena} m2
—-610241-02 — —_— — ——
analogia ;
{(871.5)*4)+((55"1.5)"2} m? 219.000:
RAZEM ! 219.000
103:KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy oéwietleniowe przykrecane na betonie mo- kpl. !
H—:6-0602-10— cowane-na-kotikach kotwiacych-(iloéé-mosewan4) - - : —
14 kpl. 14.00C
RAZEM 14.000
104/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowe] z o~ |kpl.
&:610511-05 szem-lub-rastrem-praykigoanych-2x20W---koncowych {-oprawy z demontazu)— | —
14 kpl, 14.000
RAZEM 14.000
105/ KNNR 3 Wymiana drzwi tazienkowych ma
d.6/0702-08
analogia
{0.5*1.8)"3 m2 3.240
RAZEM 3.240
108 Wyrmiana wylazow dachowych wraz z drabinka wiazowg kpl.
d.6!kalk. whasna
2 kpl. 2.000
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Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia j.m. Poszez Razem
RAZEM 2.000
7 tarienki Il PIETRO
7.1 Damska
107 KNR-W 4-01 | Zabezpleczenie podidg folig me
d.7.11216-01 ;
4 :
8227 m? 16.740
: RAZEM : 16.740
108 KNNR-W 3 |Zeskrobanie | zmycie starej farby m?
d.7. 1002-06
1.
(6.22.71+{(6.2°1.4)2)+{{2.7°1.4)72) im2 41,860
: HAZEM 41.680
109/NNBNKB {2.V1l} Gruntowanie podtozy preparatami “GERESIT CT 17° 1 “ATLAS UN| ‘m2
d.7.1202 1134-02 . GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
41.68 .m2 41,660
: RAZEM 41.660
110/KNR 2-02  Dwukratne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewngtrznych - tyn-  im?2
d.7./1505-01 kéw gladkich bez gruntowania { Sciany + sufit)
1
4166 m? 41.660
RAZEM 41.660
i1 ‘Renowacija fug m2
d.7. kalk. wiasna
1
{5 1.7124+(1.3%1 .7‘_;‘2 m2 21.420
L . RAZEM 21.420
112/ KNNR 3 :Wymiana drzwi fazlenkowych m2 i
d.7..0702-05 :
1-analogia
: {0.671.8)°4 m2 4.320
RAZEM 4.320
113 Maiowanie parapetow farbami Zywicznymi sigma (2,35°0,33) szt
d.7. kalk. wiasna
1
3 szt 3.000
. RAZEM 3.600
7.2 Meska
114 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podicg folig me
d.7, 1216-1
2
6.2'2.7 m2 16.740
RAZEM 16.740
115 KNNR-W 3 |Zeskrobanie | zmycie starej farby m?
d.7.11002-06
2
(6.272.71+{{6.271.4)"2)+{(2.7°1.4)2) m? 41.660:
RAZEM 41.660
118 NNRNKB (z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 177 | "ATLAS UNI m2
d.7.:202 1134-02 {GRUNT" - powierzchnie picnowe
2
41.66 m2 41.660
RAZEM 41.660
117KNR 2.02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewneleznych -tyn-  m2
d.7..1505-01 kéw gladkich bez gruntowania { §ciany + sufit) !
2 i
41.68 m2 41.860
. RAZEM 41.660
118 Renowacja fug im2 i
d.7. katk. wiasna
2
(5*1.772+(1.3°1.7y2 m2 21.420
RAZEM 21.420
119/KNNR 3 Wymiana drzwi fazienkowych m2
d.7.10702-05
2{analogia
(0.6*1.8)'2 m2 2180
RAZEM 2,160
120 Malowanie parapetow farbami zywiczoymi sigma (2,35°0,33) szt
d.7. kalk. wiasna |
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.600
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Lp. | Podstawa Cpis i wyliczenia . Jm. | Poszez Razem
121iKNR 2-15/  Armatura splukujaca pisuary pneumatyczna reczna kpl,
d.7.|GEBERIT
210203-01
2 kpl. 2000
_ RAZEM 2,000
8 Lazienki Parter
8.1 MESKA
122 KNR 4-02 Demontaz umywaiki kpl.
d.8.:0235-06
1
; 2 kpt. 2.000
' RAZEM 2.000
123 KNR-W 4-02 iDeraontaz bateri umywalkowej lub zmywakowe] szl
a.B. 014101
1
2 szt 2.000
: : RAZEM 2.000
124:KNNR-W 3 | Zeskrobanie | zmycie stare] farby ‘m2 :
d.8..1002-06
1
(6.2°2 73+((B.27 1.4y 2)+{(2.7°1.41°2) ‘m2 41.660
: RAZEM 41.660
125INNRNKB (z.VH) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" | "ATLAS UNI m?
d.aj. 202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
41.68 m2 41.660
RAZEM 41,660
126/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnelrznych - tyn-  |m2
d.8.11505-01 kéw gladkich bez gruntowania { $ciany + sufit}
i
41.66 m2 41.660
RAZEM 41.660
127/ KNKRB 4-1  |Montaz Umywalki oraz kranu z demontazu kpl.
d.8..0116-01
1ianalogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
128.KNR 2-15/  |Armalura splukujgca pisuary pneumatyczna reczna kpl.
d.8. GEBERIT
1:0203-01
: 2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
129 KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska Zeliwng kpl,
d.8.:0235-08
1 :
2 pl. 2.000
‘ RAZEM 2.000
130 KMR 2-15 Montaz uslepdw pojedynczych z pluczkami 2 tworzyw sztucznych lub porcefa-  kpl.
d.8. 0224-02 ny 'dolnoptuk’ lub W-70
1 !
2 “kpl. 2.000
; HAZEM 2.000
131 ‘Renowacja fug m2
d.8. [kalk. wlasna
1
{5°1.7)2+(1.3"1.7)2 m2 21.420
RAZEM 21.420
132|KNNR 3 Wymiana drzwi fazienkowych m?
d.8.10702-05
1 analogia
{0.671.8)"2 m2 2160
RAZEM 2160
8.2 DAMSKA
133 KNR 4-02 Demontaz umywalki kpt.
d.B. D235-06
2
2 kot 2.000
RAZEM 2.000
134 KNR-W 4-02 :Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.8..0141-01
2
2 szt 2.000
i RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
135KNNR-W 3 [Zeskrobanie i zmycie stare] farby m2
d.8.:1002-06
2
{6,2°2. 73+ {{6.2* 1.4y 2+ ({2.7°1.4)'2) m? 41.660
RAZEM 41.660
136 NNRNKB (z.Vil) Gruntowanie podfoiy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI m2
d.8.1202 1134-02 {GRUNT" - powierzehnie pionowe
2
41.66 m2 41.660
RAZEM 41.660
137/KNR 202  |Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi powierzehni wewnetrznych - tyn-  [m2
d.B.|1505-D1 kéw gladkich bez gruntowania ( &ciany + sufit
2
41.66 m2 41.660
RAZEM 41.660
138{KNKRB 4-1 Montaz Umywalki oraz kranu z demontazu kol
d.B.j0116-01
2|analogia
2 kpt. 2.000
RAZEM 2.060
139/KNR 4-02  |Dernontaz ustepu z miskg zeliwng kol
d.B.|0235-09
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
140{KNR 2-15 Montaz ustepdw pojedynczych z pluczkami z tworzyw szlucznych lub porcela- [kpf.
d.8.|0224-02 ny ‘dolnophii’ lub W-70
2
2 kot 2.000
RAZEM 2.000
141 Renowacja fug m2
d.B.|kalk. wtasna
2
{5*1.7y*2+(1.8"1.7)2 mz2 21.420
RAZEM 21.420
142|KNNR 3 Wymiana drzwi fazienkowych me
d.8.|0702-05
2|analogia ‘
(0.671.8)4 m2 4.320
RAZEM | 4.320
] tazienka- korytarz przy stotdwee
9.1 DAMSKA
143|KNR 2-02  |Okladziny z pyt gips.-karton.(ptyta wodoodporna) pojedyricze na &clanach i su-|me
d.8.{2006-01 fitach
1
{3*1.6)+{3°3. 11" 2+(1.6"3.1)*2 m2 ...33.320
RAZEM 33.320
144|KNR AT-13  |Wykucie bruzd o szer do 15 cm w §cianach - podioze z gipsu, tynku, gazobe- |m
.9.{0105-04 tonu
1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
145|KNNR 4 Rurociagt z twarzyw sztucznych (PP, PE, PB) o §r. zewngtrznej 20 mm o pola- |m ;
d.9.10111-01 czeniach zgrzewanych,
]
45 m 45.000
RAZEM 45.060
146{KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.9.]0230-02 )
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
147 KNNR 4 Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
qu 023303
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.080
148 Demonta kabin ustepowych m2
d.9. kalk. wtasna
1
10 ‘m? 10.000
RAZEM 10.060
149:KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gruboéel 25 mm rn2
d.9.;1106-01
1
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia joam. Poszcz Razem
3'1.6 m? 4.800
RAZEM 4.800
150 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
d.9.11106-03 Krotno$t = 4
1
3*1.6 m2 4.800
; RAZEM 4.800
151KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujaca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na podiozach betono-|mz2
d.8.10416-01 wych
1
3*1.6 m2 4.800
RAZEM 4.800
1521KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na kie] me-{m2
d.9./1118-09 toda kombinowang
1
31.6 m2 4.800
RAZEM 4.800
163|KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami glazurowanymi 15x15 cm m2
d.9.10822-06
1
(3*1.8)"2+(1.6"1.8)"2 m2 16.560
RAZEM 16.560
1541KNR 4-01 Rozebranie scianki z cagiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m?
d.8.,0348-01 Krotno$é = 2
1
0.63 m2 0.630
RAZEM 0.630
155/ KNR 4-01 Obsadzenie ofcieznic drewntanych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w écia-  iszl.
d.9.|0318-02 nach wewngtrznych z cegiet
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.060
156|KSNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnegtrznyeh peinych fabrycznie wykoriczonych |m2
d.9.{1002-01
1
22 i3 2.200
RAZEM 2.200
157 Dostawa i montaz porgezy tazienkowych dia oséb niepeosprawnych kpi
d.8. [kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
158/KNNR 5 Wentylatory Scienne fazienkowe ( dostawa + moniaz) szl
d.9.{0410-02
1{analogia
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
159 Przeniesienie kaloryfera szt
d.9. | kalk. wiasna
1
i szt 1.000
RAZEM 1.000
160|KNP ZREW |Udrozenienie rurociggéw 10 mb
d.9.|07 0704-928
1
1 10 mb 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z lworzywa sziucznego o &7 50 mm szl.
d.8.|0218-01
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9.2 MESKA
1621KNR 2-02 Okiadziny z ptyt gips.-karton.(ptyla wodoodpoerna) pojedyficze na Scianach i su-im2
d.9.12006-01 fitach
2
(8*1.6)+(3*3.1)2+{1.6*3.1)'2 m? 33.320
RAZEM 33.320
163 KNR AT-13  {Wykucie bruzd o szer do 15 cm w Scianach - podfoZe z gipsu, tynku, gazobe- .m
d.8.10105-04 tonu
2
40 m 40.000
RAZEM 40.000

-10-
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164|KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o §r, zewnetrznej 20 mm o pofa- |m
d.9.[0111-01 czeniach zgrzewanych,
2
45 m 45.000
RAZEM 45.000
165|KNNR 4 Urmnywalki pojedyneze porcelanowe z syfonem gruszkowym kol.
d.9./0230-02
2
1 kol 1.600
RAZEM 1.000
166|KNNR 4 Ustepy z pluczka ustgpowa typu "kompakt" kpd,
d.9.(/0233-03
2
3 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
167|KNNR 4 Pisuary pojedyncze 2 pluczkg kol
d.9./0234-01
2
1 ipl. 1,600
RAZEM 1.000
168 Demontaz kabin ustepowych m2
d.9. kalk. wtasna
2
10 m2 10.000
RAZEM 10.600
169|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gruboéci 25 mm m2
d.9.{1106-01
2
316 m2 4.800
‘ RAZEM 4.800
170|KNR 2:02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.9.|1106-03 Krotnos¢ = 4
2
316 m2 4.800
RAZEM 4.800
171|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujaca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na podiozach betono-|m2
d.9.|0416-01 wych
2
316 m?2 4.800
RAZEM 4.800
172|KNR 2-02 | Posacdzki plytkowe z kamient sztucznych; piytki 30x30 cm ukiadane na kiej me-|m2
d.9.|1118-09 todg kombinowang
2
316 m2 4.800
RAZEM 4.800
173 KNR 2-02  |Licowanie $cian plytkami glazurowanymi 15x15 cm ma
d.9.:0822-06
2
(3*1.8)2+(1.6*1.8)'2 m2 16.560
RAZEM 16.560
174/KNR 0-35 Kabiny , czterccienne, kwadratowe, z szybami z piyt polistyrenowych kpl.
d.9.:0125-02
2janalogia
1 kpt. 1.000
RAZEM 1.000
175:KNR 4-01 Obsadzenie o$cisznic drewnianych o powierzchni olworu do 2.0 m2 wécia-  |szt.
d.8.|0318-02 nach wewnetrznych z cegiel
2
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
176|KSNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych peinych fabrycznie wykofczonych |m2
d.9.1002-01
2
1.8 m2 1.800
i RAZEM 1.800
177 KNNR 5 Wentylatory $cienne fazienkowe ( dostawa + montaz) szt.
d.9./0410-02
2ianalogia
y szt 1.000
RAZEM 1.000
178 Przeniesienie kaloryfera szt
d.9. kalk, wlasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

)
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179 KNP ZREW |UdroZenienie rurociggow 10mb
d.9./07 0704-928
2
1 10 mb 1.000
RAZEM 1.000;
180IKNR-W 2-15 |Wpusty Sciskowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szl
d.9. 0218-01
2
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
10 Korytarz
181, KNR 0-14 Okiadziny stropow plytami gipsowa - kartonowymi na ruszcie pojedynczym,  im? T
4.10:2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztaftownikéw CD { UD
31766 m? 20.460
| RAZEM 20.460
182|KNR AT-09 |paroizolacia ma
d.10{0201-01
3.1'6.6 me 20.460
: RAZEM 20.480
183|KNKRB 2 Malowanie podiozy gipsowych sufitdw farbg kiejowa m2 _
¢.10{1402-01
3.1'6.6 me 20.460
RAZEM 20.460
184|KNR 2-15 Szafki hydraniowe wnekowe - wymiana szt
4.100120-02
analogia
1 sz, 1.000,
i RAZEM 1.000
11 Pomieszczenie socjale
185 KNR 0-14 | Okiadziny stropdw plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, 2
¢.11.2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikow CD i UD
3"1.8 m2 5.400
' RAZEM 5.400
186 KNR AT-09 !paroizolacia m2
d.11.0201-01
371.8 m2 5.400
RAZEM 5.400
187 KNKRE 2 Maiowanie podioty gipsowych sufitow farba kiejows mé
d.11{1402-01
3°1.8 m2 : 5.400
- RAZEM 5.400
12 Korytarz przy bibliotece
188/KNR 0-14 | Okiadziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojetynczym, m2
¢.12/2012-01 podwieszanym, metalowym 2 ksztattownikéw CD 1 UD
3.1°¢ me 27.800
RAZEM 27.800
189|KNR AT-09 :parcizclacia m2
d.12{0201-01 ‘
a.1'g ma 27.900
RAZEM 27.900
190/KNKRB 2 Malowanie podiozy gipsowych sufitow farbg klejows ma
¢.12{1402-01
318 m2 27,8900
RAZEM 27.900
13 Stotowka
191:KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) me
d.13:1202-07
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
192 NNRNKB (z.VI} Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI me
d.13.202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
: 40 m2 40.000
: RAZEM 40.000
193:KNR 2-02 Dwukroine malowanie farbami emuisyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  [m?2
d.13,1505-01 kow gladkich bez gruntowania
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
14 Klasa 1
194 KNR 4-08  |Demanta2 opraw $wielidwkawych z rastrem z tworzyw sztucznych iub metalo- szt
d.14 1134-01 wyrn - do ponownego montatu
[} szt. 9.000
RAZEM 9.0004
195 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podiéq folig m2
d.14{1216-01
68.7 me 52.200

G
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jom, Posrcz Razem
RAZEM 52.200
196 KNNR-W 3  |Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.14:1002-08
{6°8.71{(6"3. 1) 2)+({8.7°3.4)2) m? 143.340
RAZEM 143.340
197INNRNKB {z.VH} Gruntowanie podioZy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI m2
d.141202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(8"8.73+((6"3.1)°2)+({8.7*3.1)"2) m?2 143.340
RAZEM 143.340]
1981KNR 2-02 Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewnetrznych - tyn-  'm2
d.1411505-01 kdw gtadkich bez gruntowania ( $ciany + sufit)
{8°8.7)+{(6"1.5)"2)+({8.7°1.5V°2) me 56.300
| RAZEM 96.300
189 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. il wykonywane mechanicznie na Sclanach i stu- im2 ‘
d.140801-02 pach { Tynk GTM 75) ;
{(B*1.5) 2+ {B.71.572) m2 44,100
RAZEM 44.100
200:KNR K-04  |Wykenanie lamperii {Sigma kwarc} m2
d.14:0109-02
analogia
{{(6*1.5)"2)+{(8.71.5)"2) me 44,100
RAZEM i 44.100
201 KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne wentylacii nawiewnej 14x14 cm - demontaZ szt.
d.14/0137-01
2 szi, 2.000:
RAZEM ‘ 2.000
202 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewne] 14x14 cm szt
d.1410137-014
2 szt. 2.000
_ RAZEM 2.000
203/KNR 4-07  Demonlat grzejnikdw dwuplytowych z blachy stalowej o diugogci 100 cm o wy- iszt,
d.1410328-07 sokodci 30-45 om
2 szl 2.000
; RAZEM 2.600
204 |KNR 4-07 Montaz grzejnikdw z blachy stalows] - dwuplyfowych o wysokosei 30-40cm o szl
d.14]0318-01 dtugosci 40-100 om o mocy cieplne] 1500 W { grzejniki z demontazu)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
205|KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa grzejnikdw rurowych m ‘
d.14|1511-06
10 m 10.000
- RAZEM 10.000
206{KNR-W 4-01 :Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane] stolarki drzwiowej, m2
d.1411208-07 4cianek i szafek o powierzehni do 1.0 m2 - oicieZnice tacznie z Swieréwalkami |
z524.54.
991407 i
1 me 1.000
RAZEM 1.000
207 KNR-W 5-08 :Przygotowanie podioZa pod oprawy oSwietleniowe przykrecane na betonie mo- kpl.
d.14:0602-10 cowana ria kotkach kotwigcych (ilos€ mocowan 4)
g kpl. 8.000
RAZEM 9.000
208 KNR-W 5-08 \MontaZ na gotowym podioZu opraw $wielldwkowych z blachy stalowsj z do-  Ikpl.
d.14:0511-05 szem lub rastrem przykrecanych 2x20W - kof\cowych { oprawy z demantazu)
g kpl. 9.000
RAZEM 9.000
209 Malowanie parapetow farbami zywicznymi sigma (2,3570.33) sz
d.14!kalk. wiasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
210{KENR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pelnych fabrycznie wykoniczonych |m?
d.14{1002-01
182 m? 3.600
RAZEM 3.600
15 Klasa 2
2111KNR 4-03 Demontaz opraw $wietiowkowych z rastrem z iworzyw sziucznyeh lub metaio- |szt.
d.15,1134-01 wym - do ponownego montaiu
g szt 9.000
RAZEM 9.000
212 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig m? ;
d.15;1216-01
6°8.7 m? 52.200
RAZEM 52.200
213|KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 i
d.15{1002-06
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Lp. | Podstawa Qpls | wyliczenia j.m. Poszez Razem
A{6'B.7}+((673.1)" 21+ ({B.7°3.1)'2) m2 143.340
RAZEM 143.340
214/NNRNKB  {z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17* 1 "ATLAS UNI mé
d.151202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe |
(6°B.7)+({6*3.1)"2)+(8.7°3.1)"2) me 143.346
: RAZEM 143.340
215KNR 2-02  'Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi powierzchni wewngtrznych - tyn-  im?
d.15:1505-01 ‘kow gladkich bez gruntowania { $ciany + sufit)
{6871+ 1.5 21 ({8.771.8)'2) m? 96.300
AAZEM 96.300
216 KNR 2-02 [ Tynki wewnegtrzne zwykie kat. il wykonywane machanicznié na Scianach i stu- im2 :
d.15:0801-02 ‘pach { Tynk GTM 75} 4
H{(6*1.5)"2)+{€B.7°1.5)"2) m# 44,100
: RAZEM 44.100
217/KNR K-04  :Wykonanie lamperii {Sigma kwarc) me
d.15i0109-02
analogia
{(671.8)'2)+((8.71.5)"2) m2 44,100
RAZEM 44.100
218|KNR 2-17  :Kratki wenlylacyjne wentylacii nawiewnej 14x14 cm - demontaz szt.
d.15{0137-01 :
i2 szt 2.000!
RAZEM ! 2.000
2191KNA 2-17  Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewnej 14x14 em szt.
d. 151013701
2 szl 2.000
RAZEM : 2.000
220 KNR 4-07 Demonta grzejnikdw dwuphytowych z blachy stalowej o dtugosel 100 cm o wy- |szt. !
d.15;0328-07 sokodci 30-45 cm
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
2211KNR 4-07  Montaz grzejnikow z blachy sialowej - dwuptytowych o wysokosci 30-40cm o |szt.
d.15,0316-01 dugoéci 40-100 ¢m o mocy cieplnej 1500 W ( grzejniki z demontazu)
2 sz 2.000
RAZEM 2.000
2221KNR 2-02  Dwukrotne malowanie tarbg olejng lub ftaiowa grzejnikdw rurowych m
d.15:1511-06
10 m 10.000
RAZEM 10.000
223 KNA-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane; stolarki drzwiows|, m2
d.15/1200-07 Scianek i szafek o powierzehni do 1.0 m2 - obcieZnice tacznie z twiaréwatkami
252454
9914-07
1 me 1.000
RAZEM 1.000
2241 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietieniowe przykrecane na betonie mo- [kpl.
d.15/0502-10 cowane na kotkach kotwigcych {ilod¢ mocowan 4)
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
225 KNR-W 5-08 |Montas na gotowym podiozu opraw Swislidwkowych z blachy stalowej z kio-  Tkpl.
d.15:0511-08 szem lub rastrem przykrecanych 2x20W - koricowyeh { aprawy z demontaiu)
g kpl. 9.000
i RAZEM 9.0040
226 Malowanie parapetéw farbami zywicznymi sigma (2,35°0,33) szt
d.15kalk. wasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
227 KSNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych peinych fabrycznie wykoficzonych m2
d.15:1002-01
1.8 m? | 1.800
| RAZEM 1.800
16 Kiasa 3
228 KNR 4-03  {Demontaz opraw Swietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- szt
d.16:1134-01 wym - do ponownego montaiy
! 9 szl. 9.000
i | RAZEM 9.000
229:KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig me i
d.16:1218-01
88.7 m2 52.200
RAZEM 52.200
230:KNNR-W 38 [Zeskrobanie i zmycie starej farby ma
d.16:1002-08 :
(B:8. 736311 2)+((8.7°3.1)2) m2 _ 143.340
‘ | RAZEM 143.340
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Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
231 NNRNKB (z.VIl) Grunfowanie podioZy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.16.202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
{6"8. ) H{(6*3. 1) 2)+{((8.7°3.1Y2) m2 143.340
RAZEM 143.340
282/KNR 202 | Dwukrotne malowanie farbami-emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  im2
d.16,1505-01 kéw gladkich bez gruntowania { $ciany + sufif)
(6*8.7)+{(6"1.5)2}+{(8.7*1.5)2) m? 96.300
RAZEM 96.300
233IKNR 2-02. | Tynki wewngtrzne zwykie kat. |l wykonywane mechanicznie na $cianach i shu- jm2
d.16/0801-02 pach ( Tynk GTM 75)
((6*1.5y2)+((8.7"1.5)"2) m2 44.100
RAZEM 44.100
234/KNR K-04  |Wykonanie lamgerit (Sigma kwarc) me
d.16)0108-02
analogia
((6"1.5y"2)+{(8.771.5Y"2) m2 44.100
RAZEM 44.100
235/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewnsj 14x14 em - dermontaz sz,
d.16:0137-01
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
236/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewnej 14x14 cm szt
d.16{0137-01
2 szt 2.000
_RAZEM 2.000:
237 KNR 4-07 Demontaz grzejnikéw dwuplytowych z blachy stalowej o diugo$ci 100 cm o wy- szt
d.16;0328-07 sokosci 30-45 cm
2 szt. 2.000
: RAZEM 2.000
208/KNR 4-07  Montaz grzejnikw z blachy stalowej - dwuplytowych o wysokosci 3040 cm o szt
d.16{0316-01 {dugosci 40-100 em o mocy ciepinej 1500 W { grzejniki z demontazu)
2 szt 2.000
: i RAZEM 2.000
2391KNR 202  Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalows grzejnikow rurowych m ;
d.16{1511-06 ; i
10 ‘m 10.000:
{ RAZEM | 10.000
240|KNR-W 4-01  Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowane] stolarki drzwiowe],  m2
d.16/1209-07 Scianek i szafek a powierzchni do 1.0 m2 - oécieznice tacznie z Cwierbwatkami |
2.52.45.4. i
9914-07
i im2 1.000
: RAZEM 1.000
241/ KNR-W 5-08 | Pizygotowanie podioza pod oprawy oSwietleniowe przykrecane na betonie ma- tkpl.
d.16:0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilo§€ mocowar’ 4)
g kpl. 8.000
RAZEM 9.000
242 KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podiozu opraw Swistidwkowych z blachy stalowej z klo-  kol.
d.1610511-05 szem lub rastrem przykrecanych 2x20W - koficowych ( oprawy z demontazu) |
g ikpl 9.000
. RAZEM 9.000
243 Malowanie parapetdw farbami Zywicznymi sigma {2,35%0,33) szt
d.16:kalk. wiasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
244/ KSNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznyeh pelnych fabrycznie wykoriczonych im2
d.16!1002-01
18 m2 1.800
RAZEM 1.800
17 Kiasa 4 . .
245 KNR 4-03 Demontaz opraw Swietiowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych iub metalo- szt
d.171134-01 wym - do ponownego montazu
g szt 9.000
RAZEM 9.000
246/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podhdg folig m2
d.1711218-01
6'8.7 m2 52.200
RAZEM 52.200
247 KNNR-W 3 | Zeskrobanie | zmycie siarej farby m2
d.17{1002-06
(6"8.7)+{(6"3.1)*2)+{{B.7*3.1)"2) m2 143.340
RAZEM 143.340
248 NNRNKB {z.Vii) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" | "ATLAS UNI m2
d.17:202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(6*B.7)+{{6*3.1}*2)+{{B.7*3.1}"2) m2 143.340

A .
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jrm, Poszcz Razem
RAZEM 143.340
249 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrzoych - tyn-  |m?2
d.1 7:1505-01 kéw gladkich bez gruntowania ( $ciany + sufit)
; (6"8.7)+({6"1.5)"2)+({8.7"1.5)'2) m2 96.300
! RAZEM 96.300
250iKNR 2-02  |Tynki wewngirzne 2wykle kat. It wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
4.1710801-02 pach ( Tynk GTM 76)
; {(6"1.5)*2)+{(8.7*1.5)"2) m2 44,100
! . RAZEM 44.100
251 KNRK-04  {Wykonanie lamperii (Sigma kwarc) ima2
d.17:0108-02
‘analogia i '
{(6"1.5)2)+((8.771.5)"2} im2 44.100
i RAZEM 44.100
25621 KNR 2417 Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewnej 14x14 cm - demontaz szl
d.17.0137-0%
2 szt 2.000
RAZEM | 2.000
253IKNR 2-17  [Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewnej 14x14 cm s21.
4.17/0137-01
2 ‘szt 2.000
! RAZEM 2.000
254 KNR 4-07  |Demontaz grzeinikdw dwuptytowych z blachy stalowej o dlugosci 100 om o wy- szt
4.1710328-07 sokosei 30-45 cm i i
2 = 2.000
i ; . RAZEM ] 2.000
255 KNR 4-07  |Montaz grzejnikdw z blachy stalowe] - dwuptytowych o wysokodci 30-40 cm o sz, | :
d.17:03168-01 dlugosci 40-100 om ¢ mocy ciepinej 1500 W ( grzejniki z demontazu) .
2 ) szt 2.000
| RAZEM 2.000
256:KNR 2-02  Dwukrotne matowanie farbg olejna lub ftalowg grzejnikow rurowych m
d.17:15611-08 ;
10 m : 10.000
| RAZEM 10,000
257 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowane] stolarki drzwiowej, m? )
d.17:1208-07 Scianek | szafek o powierzchni do 1.0 m2 - ofcieznice tacznis z éwisrdwatkami
z.52.4.54.
9814-07
1 m? 1.000
RAZEM i 1.600
258 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy céwietieniowe przykrecane na betonie mo- kpl.
d.17:0502-10 cowane na kotkach kotwiacych {iloé¢ mocowan 4) :
i 9 kopl, 9.000
: RAZEM 8.000
259 KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z PCV m2
d.17.0818-05
6°8.7 me 52.200
RAZEM 52.200
260|KNR AT-07 :Grunlowanie powierzchni $rodkiem THERMO-SHIELD FiX-PLUS - recznie; m?
d.1710102-04 podioze: beton,
6'8.7 m2 52,200
: RAZEM 52.200
261/KNR-W 4-01 |Uzupelnienie posadzki cementowe] o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym migjs- im2
d.17/0803-02 cu z zatarciem na glacko i
(678.77°0.4 m? : 20.880
. RAZEM 20.880
262|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca ASO-NM15 o gr.5 mm na podiozach belonowyeh |m
d.17/0418-01
(68.7) m 52.200
RAZEM 52.200
263|TZKNBK X1 {Utozenie posadzki z Tarketu m?
d.17]0501-38
analogia
(6"8.7) m2 52.200
RAZEM 52.200
264|KNR-W 5-08 |Moniaz na gotowyrmn podiozu opraw $wietidwkowych z blachy stalowej z klo-  ikpl. ‘
4171051105 szem lub rastrem przykrecanych 2x20W - kohcowych ( oprawy z demontazu)
9 kpl. 9.000
; - RAZEM 8.000
265 Malowanie parapetow farbami 2ywicznymi sigma (2,35°0,33} szt i :
.17 katk. wlasna !
3 szt : 3.000
RAZEM 3.000
266 KENR 2 Montaz skezydet dezwiowych wewngtrznych peinych fabrycznie wykonczonych 1m2
d.1711002-01 {Klasa 4 + Klasa 5} i
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1.8°2 ‘m? 3.600:
| _RAZEM i 3.600
18 POKGJ nr. 24
267 KNR 4-03 DemontaZ opraw Swietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub melalo- szt
d.18:1134-01 wym - do ponownego montazu
2 szt 2.000
RAZEM 2.000]
268/KNR-W 4-01 {Zerwanie posadzki z PCV m2
d.18,0818-05
6'2.8 m2 { 16.800
i | RAZEM 16.800
269 KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukladane na klej me- m? i
d.1811118-08 toda kombinowana, !
82.8 émz { 16.800:
: RAZEM 16.800
270 NNBNKB {z.Vl) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprame m
d.18 202 2808-04 kisjowe| w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 :
12+5.6 ;m 17.600
: RAZEM 17.600
271 KNR-W 4-01 [Zabezpleczenie podidg foli :m2
d.18 1216-01
6'2.8 im2 16.800
RAZEM 16.800]
272 KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby me
d.18 1002-06 :
{6 2.8)+((6*1.6Y'2)+{(2.8°1.6)"2) m2 44.960
: RAZEM 44.960
273 NNRNKB {2.V1l) Gruntowanie podipzy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI ‘me
d.:18202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe ; |
44,960 mé 44,960
RAZEM 44.960
274 KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi powierzehni wewnelrznysh - tyn- | m?2 i
d.18.1505-01 kow gtadkich bez gruntowania { $ciany + sufit) i
44.960 mz 44,9680
RAZEM 44,960
275 KNRK-04  Wykonanie lamperi (Sigma kwarc) m2
d.18:0108-02
analogia |
{{68"1.5)"2)+((2.6"1.572) m? 26.400:
RAZEM i 26.400
276/KNR 4-07  |Demontaz grzejnikdw dwuplytowych z blachy stalowe] o diugo$ci 100 cm o wy- szt
d.18.0328-07 sokoéct 30-45 cm 1
1 szt. 1.000:
RAZEM 1.000
277 KNR 407 Montaz grzejnikéw z blachy stalowe] - dwuptytowych o wysokosci 36-40em o szt :
d.18.0316:01 dtugosci 40-100 cm o mocy cieplne] 1500 W { grzejniki z demontazu) ;
1 szi, 1.000
RAZEM { 1.000
278 KNR 2-02 Dwukroine malowanie farba olejng lub fialowg grzejnikow rurowych m i
d.18:1511-08 :
5 m £,000
i RAZEM 5.000
279 KNR-W 5-08 Frzygotowanie podioza pod oprawy oSwistieniowe przykrecane na belonie mo- kpt.
d.18:0502-10 cowane na kotkach kotwiacych {ilo$¢ mocowan 4)
: 2 kot, 2.000
RAZEM 2.000
280 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu apraw $wietldwkowych z blachy stalowej z klo- | kpi.
d.1810511-05 szem lub rastrem przykrgcanych 2x20W - koficowych { oprawy z demontazu)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
281 Malowanie parapetdw farbami Zywicznymi sigma (2,35°0.33) szt
d.18 kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
282 KENR 2 Montaz skrzydel drzwiowych wewngtrznych petnych fabrycznie wykonczonych [m2
d.18:1002-01
1.8 me 1.800
RAZEM 1.800
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