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ZAWARTOŚĆ PROJEKTU
CZĘŚĆ OPISOWA

1. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodno prawnego, jego siedziby i adresu

2. Wyszczególnienie
a. cel i zakres zamierzonego korzystania a wód,

b. rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych

c. stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania

      zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykorzystania

      urządzeń wodnych, z podaniem siedziby i adresów ich właścicieli

d. obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do

      osób trzecich;

2a. opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych

      geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to

      urządzenie i warunki jego wykonania;

3. Charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodno prawnym;

4. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego;

5. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe

oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów

środowiskowych dla nich określonych;

6. Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu,

zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń

wodnych w tych sytuacjach; 

7. Informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występu-

jących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub pla-

nowanych do wykonania urządzeń wodnych.

CZĘŚĆ  GRAFICZNA

1. Plan urządzeń wodnych

2. Zasadnicze przekroje  poprzeczne

CZĘŚĆ  OPISOWA  DO  OPERATU  WODNOPRAWNEGO

1. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodno prawnego, jego siedziby i adresu.
Inwestor:

                 Gmina Goworowo

                 Ul. Ostrołęcka 21

                 07-440 Goworowo

Adres inwestycji:

                 droga gminna  Kobylin – Góry o łącznej długości 3447,85 mb  

Zakres inwestycji objętej operatem wodno prawnym:

                 pas drogi gminnej Kobylin – Góry od km 0+000,00 do km 3+447,85
                         na odcinkach występowania obiektów wodnych

2. Wyszczególnienie

a. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód.

            Korzystanie z wód nie jest przedmiotem bieżącego operatu.

      Ponadto cel i zakres korzystania z wód nie ulegnie zmianie w stosunku do

      stanu istniejącego.

             Zamierzenie budowlane polega na  przebudowie istniejących przepustów
      polegającej na zwiększeniu światła, przedłużeniu ich długości oraz przegłębienie

      posadowienia. Stare przepusty są betonowe i ich światło i długość nie odpowiada
      nośności przebudowywanej drogi gminnej. Nastąpi także jednocześnie budowa

      nowych przepustów pod zjazdami z drogi gminnej na sąsiadujące gospodarstwa.
b. Rodzaj urządzeń pomiarowych.

            Ze względu na wielkość i charakter planowanych prac nie przewidziano

      żadnych urządzeń pomiarowych. Zastosowanie takich urządzeń przy tego

      rodzaju pracach nie ma uzasadnienia a także umocowania w obowiązują-

      cych  przepisach.
c.  Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania

       zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania 

       urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli.
               Przepusty przewidywane do przebudowy (wloty i wyloty) znajdują się na działkach do których Inwestor ubiegający się o pozwolenie posiada tytuł prawny.

               Całość prac objętych operatem znajdować się będzie na działkach

        nr 650 i 636 obręb Kobylin oraz nr  5; 25; 51;30/1; i 292 obręb Góry i będące w administracji Zarządcy drogi (Inwestora).
               Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985 r. drogach
       publicznych (Dz. U. nr 14 poz. 60 z 1985 r. z późniejszymi zmianami),
      Zarząd drogi sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie 

      drogowym.

d.  Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób

       trzecich.

               Inwestor posiada tytuł prawny do całości terenu objętego inwestycją.

       Do obowiązków Inwestora należy w szczególności:

       - uporządkowanie terenu po zakończeniu inwestycji,

       - bieżące utrzymanie drogi w tym przydrożnych rowów i przepustów 

         w należytym stanie technicznym.

       Obowiązki te są niezależne od realizacji bieżącej inwestycji i wynikają wprost

       m.in. z ustawy o drogach publicznych oraz prawa budowlanego.
      Inwestor nie posiada szczególnych zobowiązań w stosunku do osób trzecich.

2a.  Opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych

       geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urzą-

       dzenie i warunki jego wykonania.

                   Operat wodno prawny obejmuje swoim opracowaniem  przebudowę
            trzech istniejących i budowę dwudziestu pięciu nowych przepustów których
            lokalizacja, długość, średnica, rzędna wlotu i rzędna wylotu oraz współ-

            rzędne geograficzne podane zostały w tabeli poniżej. 

Zbiorcza tabela przepustów objętych operatem wodno prawnym:
	LP
	LOKALIZACJA
	L
	ø
	WLOT
	WYLOT
	N
	E

	1
	1+037,91 L
	6,00
	400
	99,04
	98,98
	52  49  27,59
	21  34  02,82

	2
	       1+037,91 P
	  6,00
	  400 
	    99,04
	     98,94 
	52  49  27,46
	  21  34  02,78

	3
	       1+144,12 L  
	  6,00
	  400
	    99,49
	     99,43
	52  49  26,67
	  21  34  08,49 

	4
	       1+144,12 P         
	  6,00
	  400
	    99,49
	     99,37
	52  49  24,44
	  21  34  08,40

	5
	       1+171,35 P  
	  6,00
	  400
	    99,81  
	     99,75
	52  49  26,51
	  21  34  09,83

	6
	       1+444,00 L  
	  6,00
	  400
	  102,07
	   102,01
	52  49  40,49
	  21  37  07,29

	7
	       1+485,55 P
	  6,00
	  400
	  101,84
	   101,78
	52  49  39,65
	  21  34  07,58

	8
	       1+504,31 L
	  6,00
	  400
	  101,64
	   101,58
	52  49  39,44
	  21  34  08,02

	9
	       1+524,35 S
	  9,00
	  800
	  100,74
	   100,62
	52  49  37,87
	  21  34  08,98

	10
	       1+568,29 L
	  6,00
	  400
	  102,03
	   101,97
	52  49  36,99
	  21  34  09,67

	11
	       1+657,37 L
	  6,00
	  400
	  101,80
	   101,74
	52  49  33,52
	  21  34  09,78

	12
	       1+715,69 L
	  6,00
	  400
	  101,70
	   101,64
	52  49  31,82
	  21  34  11,24

	13
	       1+751,57 P
	  6,00
	  400
	  102,60 
	   102,54
	52  49  31,11
	  21  34  12,11

	14
	       1+762,99 L
	  6,00
	  400
	  102,50
	   102,44
	52  49  30,95
	  21  34  12,83

	15
	       1+771,85 P
	  6,00
	  400
	  102,60
	   102,54
	52  49  30,66
	  21  34  13,06

	16
	       1+794,01 L
	  6,00
	  400
	  102,80
	   102,74
	52  49  30,48
	  21  34  14,20

	17
	       1+797,53 P
	  6,00
	  400 
	  102,85
	   102,79
	52  49  30,24
	  21  34  14,31

	18
	       1+810,52 P
	  6,00
	  400
	  102,90
	   102,84
	52  49  30,04
	  21  34  15,49

	19
	       1+818,24 L
	  6,00
	  400
	  102,72
	   102,66
	52  49  30,24
	  21  34  15,51

	20
	       1+820,55 P
	  6,00
	  400 
	  102,93
	   102,99
	52  49  30,02
	  21  34  15,85

	21
	       1+832,97 L
	  6,00
	  400
	  102,95
	   102,89
	52  49  30,17
	  21  34  16,48

	22
	       1+847,60 L
	  6,00
	  400
	  103,00
	   102,94
	52  49  30,21
	  21  34  17,41

	23
	       1+857,44 L
	  6,00
	  400
	  103,45
	   103,39
	52  49  30,11
	  21  34  17,83

	24
	       1+874,58 L
	  6,00
	  400
	  103,48
	   103,42
	52  49  30,07
	  21  34  18,53

	25
	       1+890,75 L
	  6,00
	  400
	  103,54
	   103,48
	52  49  29,97
	  21  34  19,41

	26
	       1+912,99 L
	  6,00
	  400
	  103,60
	   103,54
	52  49  29,73
	  21  34  20,58

	27
	       1+927,04 L
	  6,00
	  400
	  103,66
	   103,60
	52  49  29,44
	  21  34  21,48

	28
	       2+206,91 S
	  9,00
	  800
	  103,72
	   103,66 
	52  49  27,91
	  21  34  33,97

	29
	       2+754,47 S
	  9,00
	  600
	  105,41
	   105,20
	52  49  28,19
	  21  34  42,59


Rozbudowę drogi należy rozpocząć od przebudowy i budowy nowych

           przepustów.

W pierwszej kolejności należy dokonać rozbiórki przepustów istniejących.

Następnie należy wykonać wykopy pod ławy z mieszanki kruszywa łamanego

           frakcji 5/63 i grubości 20 cm. Następnie należy wykonać części przelotowe
           przepustów z rur PEHD o długości segmentu 6,00 mb i 0,5 długości dla

           przepustów o średnicy 600 mm i 800 mm. Wszystkie przepusty pod zjazdami

           należy wykonać  także z rur PEHD o długości segmentu 6,00 mb każdy.

           Części przepustów pod drogą główną należy złączyć złączką.

                 Zestawienie średnic rur niezbędnych do wykonania przepustów:

	 LP
	Średnica nominalna rury [mm]
	Przekrój  [  m2 ]
	Średnica wewnętrzna  [mm]
	Średnica  zewnętrzna [mm]
	Waga [kg/m]

	1
	     400
	      0,13
	    394,00
	     485,80     
	    9,60

	2
	     600
	 0,28
	     591,00
	     728,40
	   21,30

	3
	     800
	      0,50
	     788,00
	     970,40
	   36,90


Po ułożeniu rur należy przepusty zasypywać warstwami  po 30 cm i każdą

warstwę zagęszczać do wskaźnika  wg Proctora 0,95 – 0,98. Pierwsza
warstwa  winna być wykonana kruszywa mrozoodpornego o frakcji 0-32 mm

i nierównomiernym uziarnieniu (D większe od 5). Następnie należy wykonać

obustronne  ścianki czołowe dla przepustów pod drogą główną oraz umocnić

wlot i wylot prefabrykowanymi elementami żelbetowymi typowymi.

Końcowa czynność to montaż obustronnych barier energochłonnych 
bezprzekładkowych typ SP-05 przy przepustach pod drogą główną. Przepusty
pod zjazdami nie wymagają barier.
3.  Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodno prawnym.

                      Na chwilę obecną na odcinku opracowania  droga gminna posiada

            przekrój szlakowy o nawierzchni gruntowej ulepszonej. Wzdłuż drogi 

            w obrębie przepustów istniejących są rowy przydrożne w stanie zaniku.

            Rowy melioracyjne doprowadzające wody opadowe i pośniegowe do

            przepustów są drożne i spływ wód odbywa się bez utrudnień. W związku

            z przebudową drogi zachodzi konieczność odmulenia rowów przydrożnych.

            Przebudowa drogi gminnej nie ma wpływu na ilość wód deszczowych

            odprowadzanych do rowów melioracyjnych i nie ulegnie zmianie w stosunku
            do stanu obecnego. 

            Droga powiatowa w zasięgu opracowania posiada przekrój szlakowy 

            z obustronnymi rowami przydrożnymi i wody opadowe z tejże drogi nie

            wpływają na poziom wód opadowych drogi gminnej.

                        Ilość odprowadzanych wód deszczowych nie ulegnie w związku

            z tym zmianie w stosunku do stanu obecnego.

4.  Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego.

              Do chwili obecnej brak jest opracowanych warunków korzystania

z wód regionu wodnego. 

5. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe

oraz podziemne.

             W zakresie objętym opracowaniem droga gminna posiada klasę

„D” (dojazdowa).

              Prace sprowadzają się do zastąpienie istniejących przepustów

 o średnicy 600 mm w km 1+524,35 i w km 2+206,91 przepustami o średnicy 
800 mm natomiast przepust w km 2+754,47 o średnicy 400 mm zostanie 

zastąpiony przepustem o średnicy 600 mm.

           Dodatkowo zostaną odtworzone rowy przydrożne a zjazdy indywidualne na 

           tych rowach zostaną udrożnione nowymi przepustami o średnicy 400 mm co
        także usprawni spływ wód opadowych do istniejącej sieci rowów melioracyjnych.

              Przeprowadzone prace nie będą zmieniać sposobu odwodnienia

        jak również ilości odprowadzanych wód opadowych w związku czym działalność
       Zakładu w żadnym wypadku nie może wpłynąć  na wody powierzchniowe oraz
       podziemne.

6. Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku roz- 

ruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii oraz rozmiar,
warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach.

               Urządzenia ze względu na charakter oraz pełnione funkcje nie

wymagają specjalnego rozruchu oraz nie występuje obawa zatrzymania ich działania. 

               Jedyną możliwością powstania awarii jest zdarzenie komunikacyjne. W przypadku wystąpienia awarii pojazdów mechanicznych i rozlania się substancji niebezpiecznych należy przede wszystkim zabezpieczyć teren przed rozprzestrzenianiem się tych substancji np. poprzez wykorzystanie 

prowizorycznej zapory z worków z piaskiem, którą można ustawić w każdym

miejscu gdzie doszło do niekontrolowanego wycieku.

Po usunięciu awarii zanieczyszczenia należy przekazać jednostce posiadającej uprawnienia do transportu i utylizacji odpadów.

Należy możliwie ograniczyć spływ wód powierzchniowych i niezwłocznie
usunąć źródło zanieczyszczeń. Po usunięciu źródła zanieczyszczeń oraz

substancji, które mogły się dostać do rowów przydrożnych i przepustów,

można przystąpić do normalnej eksploatacji.

              Jest to powszechnie stosowana procedura przez odpowiednie służby 

Na wypadek zdarzenia, a szczegółowy tryb postępowania jest określony

 w przepisach odrębnych.

7. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych

na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.
              Projektowane zamierzenie nie znajduje się na obszarach podlegających ochronie w tym obszarów utworzonych na mocy ustawy 

o ochronie przyrody.

              Zadanie inwestycyjne nie będzie oddziaływać w znaczący sposób na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt lub inny sposób nie

wpłynie negatywnie na obszary podlegające ochronie.

              Inwestor wnioskuje o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na 

wykonanie przepustów:

wyszczególnionych w tabeli lokalizacyjnej w ilości  29 sztuk z czego 2 sztuki to

przepusty o średnicy 800 mm i długości po 9,00 mb, 1 sztuka to przepust o średnicy 600 mm i długości także 9,00mb zaś pozostałe 26 sztuk to przepusty pod zjazdami o średnicy 400 mm i długości 6,00 mb każdy.
