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Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm

Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4cm
Warstwa wigzgca z AC 11 W 50/70 grub. 4cm

Warstwa wyrdwnawcza z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm

Istniejgca konstrukcja jezdni

Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm

Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4cm

Warstwa wigzgca z AC 11 W 50/70 grub. 4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm

Warstwa odcinajgca z pospotki grub. 10cm

Inwestor:

Wéjt Gminy Goworowo, ul. Ostrotecka 21, 07-440 Goworowo

Obiekt:

droga gminna (dz. nr 462) w msc. Woélka Brzezinska, gmina Goworowo

Przebudowa drogi
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PRZEKROJE NORMALNE

Projektant:
mgr inz. Leszek Chmielewski

Nr rysunku:

Data:

9.10.2017 r.
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Projekt budowlany

Skala:
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