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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej (dz. nr 462) w msc. Woélka

Brzezinska, gmina Goworowo.

2. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ
Ustugi Projektowe ,,Drogownictwo” Marek Pia$cinski
Czernie 33

07-440 Goworowo

3. NAZWA INWESTORA
Wojt Gminy Goworowo
ul. Ostrofgcka 21

07-440 Goworowo

4. PODSTAWA OPRACOWANIA
e umowa zawarta z Gming Goworowo
e mapa do celow projektowych

e inwentaryzacja w terenie

5. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt uwzglednia:
- przebudowg nawierzchni jezdni

- wykonanie poboczy

6. STAN ISTNIEJACY TERENU

Droga gminna (dz. nr 462)

- jezdnia o nawierzchni zwirowej szer. ok. 3,5m

Na obszarze inwestycji wystepuja nastepujace sieci:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ energetyczna

Wody opadowe z powierzchni jezdni s3 odprowadzane w przylegly teren w granicach

pasa drogowego drogi gminne;.

7. ZAJETOSC TERENU
Inwestycja bedzie prowadzona;

Obrgb 141504 2 0039 Wolka Brzezinska na dziatce: nr 462



8. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 3,5m
- pobocze obustronne szer. 0,5m
8.1 GEOMETRIA (Rysnrl)

Poczatek przebudowywanego odcinka drogi stanowi koniec rob6t bitumicznych
wg. Projektu firmy ,,DiM Projekt” (km 0+000,00), koniec za$§ granica dziatki nr 462 i
dziatki nr 488/460 (km 0+220,59). Na koncu opracowania nalezy wykona¢ odcinek
przejsciowy na dlugosci 20m z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mchanicznie
grub. od 10-18cm
Spadek poprzeczny daszkowy 2%.
8.2 KONSTRUKCJA (Rys nr 2)
8.2.1 Jezdnia

- warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4cm

- warstwa wigzaca z AC 11 W 50/70 grub. 4cm

- warstwa wyroOwnawcza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 grub. 10cm
8.2.2 Jezdnia - poszerzenie

- warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4cm

- warstwa wigzaca z AC 11 W 50/70 grub. 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub.

20cm

- warstwa odcinajaca z pospotki grub. 10cm
8.2.3 Pobocze

- warstwa z kruszywa famanego 0/31,5 grub. 10cm

Uwaga: Istniejqcq jezdnie nalezy wyprofilowac i wyrownac przed utozeniem

warstw konstrukcyjnych. Przed wykonaniem poszerzenia i pobocza nalezy usungc

warstwe humusu.
9. ODWODNIENIE
Wody opadowe z jezdni beda odprowadzane powierzchniowo w przylegty teren w
granicach pasa drogowego drogi gminne;j.
10. ZIELEN

W obrebie inwestycji nie wystepuja drzewa kolidujace z planowang inwestycja:

11. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Realizacja inwestycji nie spowoduje zwickszenia oddziatywania na srodowisko.



12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Przebudowywana jezdnia jest zlokalizowana w pasie drogowym zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
,»W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie” i nie wykraczajg poza granice dziatek drogowych objetych
inwestycja.
W zwiazku z powyzszym, projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywac na dziatki

sasiednie.



