INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: Droga gminna klasy D

LOKALIZACJA OBIEKTU (ROBOT): Droga gminna Kobylin — Goéry w pasie
drogowym na dziatkach wyszczegdlnionych w projekcie podstawowym.

ZAKRES ROBOT: Rozbudowa drogi gminne Kobyli — Grale — Gory od km 0+000,00 do
km 3 + 447,85 — projekt zamienny od km 0+000,00 do km 1 + 015,21.

W zwiazku z tym, iz prowadzona budowa nie stwarza szczegolnie wysokiego ryzyka
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig
w glebokich wykopach czy upadku z duzej wysokosci, przy pracach nie wystepuja dziatania
substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych zyciu i zdrowiu ludzi,
prowadzone prace nie stwarzaja zagrozenia promieniowaniem jonizujacym, prace nie
prowadzone sa pod ziemig czy wodg lub przy uzyciu materiatéw wybuchowych itp. —

zrezygnowano ze szczegblowego opisu przeciwdzialania tym zagrozeniom.

Do najwazniejszych zagrozen wystgpujacych podczas prowadzenia robot

drogowych mozna zaliczy¢:

e nadmierne zapylenie,

e zle warunki atmosferyczne,

e dziatanie wysokich temperatur,

e nadmierne nat¢zenie halasu,

e dZwiganie i przemieszczanie cigzaréw,

e praca pod ruchem,

e niebezpieczenistwo urazu, zranienia przy pracy ze sprzetem do rob6t ziemnych i

drogowych .

Sposoby eliminowania zagrozen :
o prawidlowe uzytkowanie odziezy ochronnej,
e stosowanie $rodkOw i sprzetu ochrony osobistej,
e uzywanie odziezy i obuwia roboczego,

e znajomos¢ i stosowanie sie pracownikow do przepiséw bhp,

e odpowiednie oznakowanie prowadzonych robét, myr. ing. clech Zaja

e znajomos¢ strefy zagrozenia podczas pracy sprzetu ,
w zakresie
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