EKSPERTYZA TECHNICZNA

W ZAKRESIE OCENY STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEJ WIEZY

1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opis i ocena stanu istniejacego wiezy przeznaczonej do rozbudowy i
przebudowy. Przedmiotowa wieza stanowi czes¢ istniejgcego budynku $wietlicy gminnej zlokalizowanej na
terenie dziatki ozn. nr geod. 482 w miejscowosci Goworowo gm. Goworowo, pow. ostrotecki.

2. Opis istniejacego budynku.

Budynek istniejacej Swietlicy zrealizowany jest na planie litery L. W jednym skrzydle zlokalizowane
jest pomieszczenie $wietlicy z pomieszczeniami towarzyszacymi (pom. sanitarne, socjalne), natomiast w
drugim skrzydle zlokalizowane sg garaze.

W érodkowej czesci budynku, pomiedzy dwoma skrzydtami, zlokalizowana jest przedmiotowa wieza
zwienczona ptytg zelbetowq. Wieza wykonana jest w technologii tradycyjnej: $ciany murowane.

3. Dane ogoélne przedmiotowej wiezy.

powierzchnia uzytkowa - 10,20 m?
dtugosé¢ - 4,42 m

szerokos¢ - 4,26 m

wysokos¢ - 11,60 m.

Opis rozwiazan konstrukcyjnych i materialowych wiezy.

Fundamenty — Zelbetowe.

Sciany zewnetrzne — warstwowe - murowane z pustakdw zuzlowych i cegiet silikatowych,
ocieplone styropianem,

Stropodach: ptyta zelbetowa przykryta papa.

Nadproza okienne i drzwiowe — zelbetowe monolityczne.

Schody wewnetrzne — do demontazu, w zlym stanie technicznym.

. Wykonczenie.

Posadzki — posadzka betonowa.

Tynki wewnetrzne — cementowo - wapienne.

Tynki zewnetrzne — systemowe akrylowe zbrojone siatka z widkna szklanego wykonane w
technologii lekkiej mokrej.

Podokienniki zewnetrzne — blacha powlekana.

Stolarka okienna i drzwiowa — drewniana, PCV.

Stropodach przykryty papa.

Instalacje.

Wodociggowa — istniejaca, zasilana z sieci gminnej.

Kanalizacja — istniejgca, do sieci gminnej.

Elektryczna — istniejaca, zasilana z gminnej sieci energetycznej.

Grzewcza c.0. i c.w. — brak.

Wentylacja — brak.

Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na teren inwestora.

Gromadzenie odpaddw statych — do pojemnikéw, a nastepnie wywdz na state wysypisko Smieci
przez wyspecjalizowang firme.



7. Ocena stanu istniejacego przedmiotowej wiezy.

Ocena poszczegdinych elementéw budynku:

+ Fundamenty — stan dobry.

« Sciany zewnetrzne — stan dobry.

« Stropodach - ptyta zelbetowa w ztym stanie technicznym.

»  Pokrycie stropodachu — papa w ztym stanie technicznym.

« Nadproza okienne i drzwiowe — stan dobry.

+ Schody wewnetrzne — do demontazu, w ztym stanie technicznym.
+ Stolarka okienna i drzwiowa — stan dobry.

«  Tynki wewnetrzne — zty stan.

* Tynki zewnetrzne i elewacja — stan dobry.

Stan techniczny budynku.

Ogalny stan techniczny wiezy jest dobry.

Budynek zostat wybudowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie stanowi zagrozenia dla
bezpieczenstwa osdb w nim przebywajacych, z wyjatkiem schodéw wewnetrznych.

Nie stwierdzono:
- peknie¢ i zarysowan widocznych na zewnatrz i od wewnatrz na Scianach zewnetrznych.

Stwierdzono:
- uszkodzenia konstrukcji stropu,
- uszkodzenia konstrukcji schodéw wewnetrznych.

Uwagi i zalecenia.
- Po zdemontowaniu stropodachu, odstonieciu wierzchu $cian zewnetrznych i stwierdzeniu na nich
uszkodzen, peknie¢, ubytkdw nalezy dokonac naprawy miejscowej.

Wobec powyzszego stwierdzam, ze istniejaca wieza spetnia wymagania konstrukcyjno-
budowlane niezbedne przy projektowanej rozbudowie i przebudowie zgodnie z przedstawionym
projektem.

UWAGA!

Przy stwierdzeniu jakichkolwiek zmian w pracy konstrukcji istniejacego budynku podczas
wykonywania robot, nalezy niezwlocznie wstrzymac prace budowlane, poinformowac o tym
kierownika rob6t budowlanych i projektanta.
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