OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY WIEZY W BUDYNKU SWIETLICY
W GOWOROWIE

1. Podstawa opracowania:

+ Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo (Uchwata Nr
1V/202/2002 Rady Gminy Goworowo z dnia 13 sierpnia 2002r.).

«  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celdéw projektowych.

« Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

+  Polskie Normy Budowlane.

» Koncepcja architektoniczno — budowlana uzgodniona z Inwestorem.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy wiezy w istniejgcym
budynku $wietlicy gminnej zlokalizowanego na terenie dziatki ozn. nr geod. 482 w miejscowosci
Goworowo gm. Goworowo, pow. ostrotecki.

Budynek istniejacej Swietlicy zrealizowany jest na planie litery L. W jednym skrzydle zlokalizowane
jest pomieszczenie $wietlicy z pomieszczeniami towarzyszacymi (pom. sanitarne, socjalne), natomiast w
drugim skrzydle zlokalizowane sg garaze.

W érodkowej czesci budynku, pomiedzy dwoma skrzydtami, zlokalizowana jest przedmiotowa wieza
zwienczona ptytg zelbetowa. Zaprojektowano zadaszenie wiezy dachem czterospadowym. W przyziemu
wiezy zaprojektowano tazienke oraz systemowg drabine z wytazem na wieze.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej: $ciany murowane, stropy miedzykondygnacyjne
zelbetowe monolityczne, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu blachg dachéwko-podobna.

3. Prace budowlane zwiagzane z rozbudowgq i przebudowa.
W zwigzku z planowang budowg nalezy wykonac nastepujace prace:

- demontaz istniejacego stropu wiezy,

- wykonanie wienca i ptyty zelbetowej gr.15 cm z otworem na wytaz 90x90cm,

- montaz systemowej klapy wytazowej,

- wykonanie dachu kopertowego o konstrukcji drewnianej opartego na stalowej ramie,

- w ramie zamontowac stalowg siatke przeciw ptakom,

- wewnatrz wiezy zamontowaC systemowg drabine pionowg z patgkami ochronnymi (przed
przystapieniem do sktadania zamdwienia na drabine, wykonawca powinien sprawdzi¢ i potwierdzi¢ w
naturze wymiar wysokosci wiezy),

- montaz pionowego uchwytu o wys. 1,1m przy wylazie na wieze,

- wykonanie fazienki wraz z wyposazeniem wydzielonej Scianami i sufitem w systemie ptyt g-k na
stalowym stelazu z wypetnieniem wetng mineralng gr. 10cm,

- wykona¢ wentylacje tazienki — wentylator Scienny z systemowym kominkiem wentylacyjnym na zewn.
Scianie wiezy.

4. Dane ogdlne przedmiotowej wiezy.

«  powierzchnia uzytkowa - 9,85 m?
» dtugosc - 4,42 m

«  szerokos¢ - 4,26 m

*  wysokosc¢ - 14,71 m.
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5. Program uzytkowy.

PRZYZIEMIE
poNr; Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. posadzki [m?]
1 Przedsionek gres 4,10
1 tazienka gres 5,75
Razem 9,85

6. Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Przedmiotowy budynek S$wietlicy gminnej wraz z wiezg swojg funkcja, formg architektoniczng i
gabarytami jest dobrze dostosowany do krajobrazu i harmonijnie wpisuje sie w charakter zabudowy
miejscowosci Goworowo. Funkcja obiektu pozostaje bez zmian.

Forma wiezy zmieni sie w zakresie zaprojektowanego zadaszenia.

7. Opinia geotechniczna.

Na podstawie wykonanych odkrywek okreslono, ze na terenie dziatki nr 482 zalegajq piaski drobne i
pisaki $rednie z domieszka zwiru nadajace sie do bezposredniego posadowienia budynku. Warunki
gruntowe sg proste, nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne. Warunki wodne sg korzystne. Nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

8. Konstrukcja.

Konstrukcja wiezy tradycyjna, uklad Scian konstrukcyjnych podtuzny i poprzeczny, nadproza i
stropodach - Zelbetowe monolityczne. Wszystkie projektowane elementy wiezy obliczono w oparciu o
statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe.

Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:

- Beton konstrukcyjny klasy C20/25,

- Stal zebrowana klasy A-IIIN i A-],

- Stal gtadka klasy A-0, gatunek St0S-b,

- Drewno konstrukcyjne lite sosnowe lub Swierkowe klasy C24.
Lokalizacja obiektu:

- Strefa $niegowa III — Q=1,20 kN/m?

- Strefa wiatrowa I — q,=0,30 kN/m?

- Umowna gtebokos$¢ przemarzania gruntu: Hz=1,00m.

ELEEMNTY PROJEKTOWANE:

Sciany i sufit tazienki.
Sciany wewnetrzne dziatowe i sufit — w konstrukcji lekkiej w systemie pityt g-k na stalowym stelazu z
wypetnieniem wetng mineralng gr. 10cm.

Wience.

Wieniec zelbetowy monolityczny o wys. 24cm i szerokosci — jak grubosc¢ istniejgcych Scian zewnetrznych.
Beton C20/25, zbrojenie pretami ze stali A-ITIN - podtuzne 2x fi12 dotem i 2x fi12 gdra, strzemiona fi6 co
25cm, stal A-0 (St0S-b).

Stropy.

Strop Zelbetowy monolityczny o grubosci 15cm z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-IIIN. Zbrojenie
dwoma siatkami: dotem i gorg, siatka z pretow fi12 uktadanych dwukierunkowo co 15cm.

W plycie zaprojektowano otwdér 90x90cm stanowigcy wylaz na wieze. Przy wylazie zamontowac
systemowg klape wytazowq odporng na dziatanie warunkow atmosferycznych.
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Schody.

Zamontowac¢ systemowgq drabine pionowg z patgkami ochronnymi. Przed przystgpieniem do sktadania
zamowienia na drabine, wykonawca powinien sprawdzi¢ i potwierdzi¢ w naturze wymiar powykonawczy
wysokosci wiezy. Na wierzchu piyty, przy wylazie na wieze, zamontowac pionowy uchwyt o wys. 1,1m.

Kominy.
Zamontowac wentylator Scienny z systemowym kominkiem wentylacyjnym na zewnetrznej $cianie wiezy.

Dach.

Zaprojektowano dach czterospadowy o katach nachylenia potaci dachowych 30° i 35°. Wiezbe dachowg
zaprojektowano jako wigzary jetkowe. Drewno klasy C24. Pokrycie zaprojektowano z blachy dachowko-
podobnej.

Przekroje elementdw wiezby dachowej:
Krokiew — 7/14cm,
Jetka — 2x 7/14cm,
Murtata — 10/10cm.

Elementy drewniane przed wbudowaniem zabezpieczy¢ przeciwko korozji biologicznej, owadom i
przeciwogniowo odpowiednim preparatem. Pod oparciem drewna na betonie, stali lub murze (murtaty,
ptatwie) zastosowac 2x folie budowlang 0,5mm lub 2x pape asfaltowa. Wszystkie stosowane taczniki -
ocynkowane. Pokrycie dachu — blacha dachéwkopodobna powlekana.

Do potaczen elementdw wiezby dachowej zastosowac ocynkowane katowniki.
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Rys. Po%qczenia elementow wiezby déchowej za pomoca katownikow.

Na konstrukcje drewniane zaleca sie kupno drewna impregnowanego ciSnieniowo. Najczesciej w
budownictwie stosuje sie amoniakalny arsenian miedzi (ACA), chromianowy chlorek cynku (CZC) i flouryt
chromowy arsenianu fenolu (FCAP). Elementy drewniane impregnowane ci$nieniowo nadajq sie do ciecia
i wykonywania w nich otworow. W elementach grubszych, $rodek zabezpieczajacy moze nie
zaimpregnowac drewna na catej jego grubosci, wowczas przyciete konce lub otwory impregnuje sie
dodatkowo odpowiednim $rodkiem chemicznym za pomocg pedzla.

Jezeli zamowienie impregnowanego drewna jest niemozliwe, nalezy wykona¢ impregnacje we
wiasnym zakresie. Impregnacje nalezy wykonac wg instrukcji na opakowaniu impregnatu. Mniejsze ilosci
drewna mozna zaimpregnowa¢ za pomocg pedzla. Zaleca sie jednak wykonanie wanny z folii PCV i
impregnowanie drewna przez kapiel w impregnacie.

Rama z profili stalowych.

W celu zadaszenia wiezy nalezy wykona¢ rame z profili stalowych zamknietych 100x100x3, malowanych
proszkowo. Elementy ramy spawane ze sobg. Rame zamocowa¢ do projektowanej zelbetowej piyty
stropowej za pomocg ptaskownikow — kotwy 5x50mm. Ptaskowniki zakotwi¢ w projektowanej plycie
zelbetowej oraz przykreci¢ do elementdw ramy za pomocg $rub M16.

Do ramy z profili stalowych nalezy zamocowac stalowg siatke przeciw ptakom. Siatka o oczkach 4x4cm z
pretow fi4, siatka malowana proszkowo.
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9. Izolacje.
« Izolacja pozioma przeciwwilgociowa ptyty stropowej - dwie warstwy masy bitumicznej.
10. Wykonczenie.

« Tynki wewnetrzne Scian i sufitu wiezy — gr. 1,5cm, cementowo - wapienne, malowane farbg
akrylowa.

- Sciany i sufit tazienki w systemie piyt g-k,

« W fazience glazura lub okfadzina tatwo zmywalna, trwata, nienasigkliwa i odporna na dziatanie wilgoci
do wysokosci min. 2,0m,

»  Posadzki — gres, cokoliki wys. 10 cm (z tego samego materiatu co posadzki),

+  Parapety wewnetrzne — konglomerat.

»  Pokrycie dachu — blacho-dachdwka w kolorze czerwonym lub wisniowym,

* Rynny i rury spustowe — PCV; rynny fi 15cm, rury spustowe fi 8cm.

«  Obrdbki blacharskie — blacha powlekana.

11. Stolarka drzwiowa.
Stolarka drzwiowa — systemowe drzwi PCV do fazienki z podcieciem wentylacyjnym.
12. Instalacje.

+  Wodociggowa — istniejaca, bez zmian.

«  Kanalizacja sanitarna — istniejaca, bez zmian.

+  Elektryczna — przebudowa istniejgcej instalacji.

» Grzewcza C.0. — proj. grzejnik elektryczny.

+ Grzewcza C.W. — ciepta woda z podgrzewaczy elektrycznych.
»  Wentylacja — proj. systemowy $cienny kominek wentylacyjny.

Instalacja elektryczna zasilana z istniejacej rozdzielni gtéownej zlokalizowanej w budynku Swietlicy. W
sktad instalacji elektrycznej w wiezy wchodza: instalacja o$wietleniowa, instalacja gniazd wtykowych i
instalacja odgromowa.

Oswietlenie wykona¢ przewodami YDY p 3x1,5mm2 uktadanymi podtynkowo. Moc opraw przyjeto do
100W. kaczniki usytuowac na wysokosci 120cm od posadzki. Instalacje gniazd wtykowych utozyé pod
tynkiem przewodami YDY p 3x2,5mm2. Zastosowac gniazda z bolcem i usytuowac na wysokosci 30cm od
posadzki.

13. Gospodarka odpadami.

Odpady state gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, usytuowanych na placu
utwardzonym przeznaczonym na pojemniki do gromadzenia $mieci, wywozone przez uprawniong, firme
specjalistyczna.

14.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

Sposdb odprowadzania $ciekow.

Scieki sanitarne odprowadzane do sieci gminnej.

Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.

Projektowana budowa nie bedzie wprowadzata emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pytowych i ptynnych.

Odpady state.

Pojemniki na odpady state znajdowac sie beda na wyznaczonym miejscu na terenie dziatki i bedag
wywozone przez wyspecjalizowang firme.

Emisja hataséw i wibraciji.

Projektowana budowa nie bedzie wprowadzata emisji hataséw i wibraciji.
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Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Interes o0s6b trzecich.

Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu 0sob trzecich w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego.

15. Uwagi koncowe.

Stosowac wylacznie materiaty i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace
odpowiednie atesty, Swiadectwa, certyfikaty, znaki bezpieczenstwa, itp. Roboty budowlane wykonywac
wytacznie pod statym nadzorem budowlanym przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie
dopuszcza sie zmian w projekcie bez zgody projektanta. Prace budowlane wykonywac zgodnie z
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” oraz Polskich Norm
aktualnie obowigzujacych.

mgr inz. arch. Aleksander Wietrow
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