
Adres bud.

P.T.Faza

Data

Inwestor

Rys. nr
E-1

ISTNIEJĄCY
GARAŻ

istniejąca świetlica z garażami jest wyłączona z niniejszego opracowania - objęte odrębnym projektem
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ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo.
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PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY
I PRZEBUDOWY WIEŻY W BUDYNKU ŚWIETLICY
W GOWOROWIE

 ul. gen. Ludwika Bogusławskiego 23/5, 07-410 Ostrołęka

 NIP 7581440499, REGON 146836981
tel. (29) 691 19 85

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ  - RZUT PRZYZIEMIA

oprawa żarowa - wypust sufitowy

oprawa żarowa - wypust ścienny

gniazdo wtykowe 230V z uziemieniem, podwójne

gniazdo wtykowe 230V z uziemieniem, bryzgoszczelne - podwójne

łącznik jednobiegunowy

łącznik świecznikowy

wentylator mechaniczny

elektryczny przepływowy podgrzewacz wody

UWAGA:
- pod stropem wieży, przy wyłazie, zamontować łącznik świecznikowy
  obsługujący oprawę żarową zamontowaną do konstrukcji dachu wieży
- pod zadaszeniem wieży zainstalować gniazdo wtykowe 230V z uziemieniem,
  bryzgoszczelne - podwójne, montaż do konstrukcji dachu wieży. 
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