
35º

jętka
7/14

P1

P2

murłata 10/10
mocowana kotwami
fi 16 co 80 cm

siatka stalowa przeciw ptakom malowana proszkowo,
siatka o oczkach 4x4cm z prętów fi 4 

profil stalowy zamknięty
100x100x3, wys. 5cm
oparty na papie i gresie
mrozoodpornym

PRZEKRÓJ A-A
1:50

jętka
7/14

30º

P1

P2

murłata 10/10
mocowana kotwami
fi 16 co 80 cm

płaskownik-kotwa 5x50mm
mocowany w płycie żelbetowej
i przykręcany do ramy stalowej
śrubami M16

PRZEKRÓJ B-B
1:50

Adres bud.

P.T.Faza

Data

Inwestor

Rys. nr
A-6

P2 P1

obróbka
blacharska
wieniec
o wys. 24cm

obróbka
blacharska

wieniec
o wys. 24cm

rama z profili stalowych zamkniętych 100x100x3,
malowanych proszkowo, elementy ramy spawane

systemowa
drabina pionowa
z pałąkami
ochronnymi
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PRZEKROJE

Skala 1:50

blacha dachówkopodobna
łaty 5x6cm
kontrłaty 5x2,5cm
folia izolacyjna
krokwie 7x14 cm

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY
I PRZEBUDOWY WIEŻY W BUDYNKU ŚWIETLICY
W GOWOROWIE
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24
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15 480 15 15 396 15

systemowa
drabina pionowa
z pałąkami
ochronnymi

45 240 240 45

11
0

uchwyt
o wys. 1,1m

uchwyt
o wys. 1,1m

ściany i sufit łazienki
gr. 12cm w systemie płyt g-k
na stalowym stelażu
z wypełnieniem wełną
mineralną gr. 10cm

gres mrozoodporny antypoślizgowy gr. 1 cm ze spadkiem
min. 1% na elastycznym kleju mrozoodpornym (skrajne 
płytki na pełnej zaprawie klejowej)
hydroizolacja z dwóch warstw masy bitumicznej
proj. płyta żelbetowa gr. 15cm (zbrojenie dołem i górą:
siatka z prętów fi12 stal AIIIN, dwukierunkowo co 15cm)
tynk sufitu cem.-wapienny gr. 1cm

Nazwa
projektu

Projektant

Asystent

LEGENDA:

ściany istniejące

ściany projektowane


